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UWAGI:
1. Instalacje elektryczng prowadzit w przestrzeni nad sufitem =) PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
podwieszanym w korytach kablowych oraz -
na powierzchni §cian i stropdw. Na Scianach ponizej sufitu _www,o LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY POJEDYNCZY,
podwieszanego instalacje prowadzit w tynku. o\, PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.
2. Stosowal osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki PL
_&ma_mé:m P/t ﬂmgﬂm_ C ctocowat — s EACZNK SWIECZNIKOWY PODWOINY,
pomieszczeniach sanitarnych stosowat osprze W 1P20 PODTYNKOWY, W RAMCE, 104, 230V.
‘ wykonaniu p/t )o\,
. I . . L. taczni przyciski o$wietlenia montowat na wyskosci P4
D j 1 WAAAVEY h=1,20m od poziomu posadzki. ,
4 o] N4 g PEMIEnéfaldc)él bsWietlehia podstawowego wykonat przewodami 1P20 LACZNIK SCHODOWY POJEDYNCZY,
S (o) £ D mm2 PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.
P 0 R11.1.2/ R11.1.2/03 £ 10 ovm>%§%m§amm ZIrkdA , _ Y
: NllnSE 6. Instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonat P44
vavaval ﬁ% X £ _ _ E certyfikowanymi przewodami HDGS3x2,5mm2 OPRAWA LED, 18W,
(ST RTT12/02 RTI12/02 R1112/03 PH90 uktadanymi na certyfikowanych konstrukcjach lub o 1900tm, 4000k.
- uchwytach o odpornosci ogniowej E-90. Niezbedne
potaczenia linii zasilajacych wykonat z uzyciem ———p| OPRAWA LED, L9W,
\Mv dedykowanych certyfikowanych puszek taczeniowych E-90. 6650(m, 4000k.
R11.1.2/04 Q _uﬂwm_mn_m instalacji m_.Nmzon_Q_Zm._ _uEmN\mn__m_d\ oddzielenia OPRAWA LED, SEW,
—_— —_— pozarowego wykonac w klasie odpornosci 5450m, 4000k,
ogniowe] El odpowiadajacej klasie $ciany np. za pomoca
elastycznej piany ogniochronnej CFS-FX firmy HILTI 4 OPRAWA LED, 24LW,
7 7 8. Instalacje wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, o 2500lm, 4000k,
AV Q normami i zasadami wiedzy technicznej.
\ M 5 OPRAWA LED 600 840, 22W
R11.12/04 / \q@ — 2250im, 3000k
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° = tymczasowo zabudowat istniejacy otwér ptyta >Mw: OPRAWA AWARYJNA, 3,6W, 257m, (zasilanie - centralna bateria)
m gk o odpornoSci REI20, w pdzniejszym etapie
towat d EI60
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A N & —— — — — — OPRAWA EWAKUACYINA 184LED (zasilanie - centralna baterial-SCIENNA
OPRAWA EWAKUACYJNA 18xLED (zasilanie - centralna baterial-STROPOW.
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