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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zakres projekfu:

projekt architektoniczno - budowlany;
projekt zagospodarowania terenu;

Branza:

elekftryczna, telekomunikacyjna

Nazwa inwestycji:

Kompleksowa przebudowa fragmentu budynku A Instyfufu Medycyny Pracy w
todzi - przebudowa pomieszczehn zaplecza szpitalnego.

Adres inwestycji:

dz.o nr ewid. 44/18, m. £odz, obreb ewid. B-27, jednostka ewid. 106102 _9, gm.
todz-Batuty, powiat todzki, wojewdodztwo todzkie

Inwestor:

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera
ul. $w. Teresy od Dziecigtka Jezus 8, 91-348 todz

Opis przedmiotu zaméwienia - Kody CPV

11.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 - Montaz rozdzielnic elektrycznych

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant Elektryczna inz. ZENON TRABALA s G (b2 ,
do projektowania w specjalnosci elektrycznej
Projektant . Upr. POM/0179/PWOE/08
sprawdz.: 3103 ) Iz, AL el do projektowania bez ogr. w spec. elekfrycznej
Asystent proj.: Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI -
. . Upr. UAN-KZ-721/248/87%
Projektant Teletechniczna STEFAN KONONOWICZ do projektowania w spec. telekomunikacyjnej
Upr.: KUP/0168/PWQT/06
Projektant . .. do projektowanie i kierowania robotami
Sprawdz. Teletechniczna mgr inz. ROMAN GLANDER budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

telekomunikacyjnej
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Opis techniczny
1.0. CZESC 0GOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY branzy elekfrycznej inwestycji o
nazwie: Kompleksowa przebudowa fragmentu budynku A Instytutu Medycyny Pracy w todzi - przebudowa
pomieszczen zaplecza szpitalnego.

1.2, Podstawa opracowania

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projekfu budowlanego i na podstawie:
° zlecenia Inwestora;

decyzji o lokalizacji celu publicznego, warunkow elektroenergetycznych
podktadu geodezyjnego;

uzgodnien i wytycznych branzowych;

obowigzujacych norm, przepisow i wytycznych.

1.3. Zakres opracowania

Projekt budowy instalacji elekfrycznej dla proj. obiektu budowlanego obejmuje:

- projekt zagospodarowania terenu dziatek: budowa instalacji zew w zakresie branzy elektrycznej
- projekt architektoniczno-budowlany: budowlano-instalacyjny w zakresie branzy elektrycznej i tp.
Projekt budowlany na instalacje elektryczng obejmuje:

wewnetrzne linie zasilajce

- korytka kablowe i rurarz dla instalacji elektrycznej

- instalacje elektryczng oSwietlenia podstawowego

- instalacje elektryczng oSwietlenia awaryjnego

- instalacje elektryczng oSwietlenia ewakuacyjnego

- instalacje elektryczng gniazd wtykowych 230V ogodlnych

- wydzielong instalacje gniazd wtykowych do zasilania komputerow
- instalacje elektryczng sitowa

- instalacje potaczen wyrownawczych i przeciwporazeniowg

- ochrone przeciwprzepieciowg obiektu

- ochrone przeciwpozarowa

- uwagi koncowe

1.4. Podstawa Opracowania

Projekt opracowano na podstfawie:

- Umowy ze zleceniodawca

- Wytycznych branzowych

- Obowiazujacych norm i przepisow

- Uzgodnien miedzybranzowych

- Uzgodnien i konsultacji z Inwestorem
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Normy i przepisy zwigzane:

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oSwietlenie - oSwietlenie miejsc pracy -

czesc | Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-£41:2000 Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefnstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-£43:1999 Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-L4-443:1999 Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed przepiCciami atmosferycznymi i taczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47.2001 Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeAstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-L4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Dobor Srodkéw ochrony w zaleznoéci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$t pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekfrycznego. Aparaftura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekfrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenia odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanny lub/basen
natryskowy.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -Zestawy badane w palnym
i niepalnym zakresie badan typu.
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- PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dofyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

- PN-EN-45014:1993 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w zwigzku z
art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz. U. Nr 55, poz.251 z péTn. zm.)

- PN-76/E-05125 Elekfroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- PN-EN-62305-1 Ochrona odgromowa (ze$¢ 1 Zasady ogédlne.

- PN-EN-62305-2 Ochrona odgromowa CzeSt¢ 2 Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN-62305-2 Ochrona odgromowa (zes$t 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogodlne.

2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
2.1. PROJEKTOWANE URZADZENIA ZASILAJACE

2.1.1. Zasilanie rozdzielnic

Zasilanie budynku bedzie realizowane z istniejacej stacji fransformatorowej 15kV/0,4kV Zasilanie
projektowanych rozdzielnic bedzie realizowane z istniejacej rozdzielnicy R.11.1 zlokalizowanej w
pomieszczeniu ruchu elektrycznego w piwnicy budynku.

Projektowane rozdzielnice R.11.1.1, R11.1.2 zasilona bedg kablem YKXS 5 x 16 mm2. Odcinki poziome i
pionowe kabli zasilajacych prowadzic w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w
szachtach kablowych. W celu zapewnienia pewnosci ciggtoSci przewodu ochronnego, pomigdzy szynami PE
obu rozdzielnic, rownolegle prowadzit linke LgY 16mm. Wszystkie metalowe elementy rozdzielnic nalezy
potaczyt z szyng ochronng PE (uziemit). Na drzwiach rozdzielnic umieScic tablice ostrzegawcze.
Wszystkie elementy rozdzielnicy oraz obwody odpowiednio oznaczyt i opisat. Rozdzielnie wykonat
zgodnie z norma PN-EN61439.

2.1.2. Rozdzielnica R.11.1.1, R.11.1.2 0,4kV

Jako rozdzielnice R.11.1.1, R.11.1.2 bedaca punkftem zasilajagcym odbiorniki zainstalowane na parferze i
pigtrze przebudowywanej czesci budynku. Projektuje sie rozdzielnice podtynkowa zamykang na klucz o
wymiarach 963 mm x 670mm x 178 mm (5 rzedowa x 24 moduty). Rozdzielnice R.11.1.1 nalezy zainstalowat
w pomieszczeniu pom. 0.02 pom. komunikacji na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki. Rozdzielnicg R.11.1.2
nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu pom. 1.01 pom. komunikacji na wysokosSci 1,3m od poziomu posadzki.
Jako wytacznik gtowny projektowanych rozdzielnic nalezy zastosowal roztgcznik izolacyjny FR 303 o
pradzie znamionowym 125A. Schemat rozdzielnic z wyszczegolnieniem wszystkich obwoddw odbiorczych i
zabezpieczen pokazano na rysunku E-05, E-06.

2.1.3. Rozprowadzenie instalacji

W ciggach komunikacyjnych przewody elektryczne prowadzic w korytach kablowych w przestrzeni sufitu
podwieszanego. W pomieszczeniach kable prowadzic pod tynkiem w rurach ochronnych. OdejScia od
gtownych ciggow koryt prowadzic w rurach ochronnych. Przy przejSciach tras kablowych przez S$ciany
oddzielajagce strefy pozarowe stosowal zaprawy uszczelniajgce o wytrzymatoSci ogniowej przegrod
oddzielajacych. W ciggach  komunikacyjnych  koryta  elektryczne  prowadzic  pod  korytami
teletechnicznymi.
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Kable teletechniczne prowadzone w korytach oraz rurach ochronnych. Nalezy zachowac odlegtosci
min. 5cm pomiedzy prowadzeniem kabli elekfrycznych i teletechnicznych.

2.1.5. Montaz kanatéw kablowych

Przystepujac do uktadania nowoprojektowanych instalacji nalezy w pierwszej fazie utozyc niepalne
koryta kablowe posiadajace atest wg. NORMY DIN 4102-12(E90). Powyzsze korytka nalezy mocowat do
konstrukcji za pomocg dedykowanych uchwytdow montazowych. Podczas montazu koryt kablowych
wykorzystat system ksztattek do koryt kablowych typu trojniki kolana zewnetrzne czy wewnetrzne
itp. W miejscu zejScia trasy koryt kablowych w dot do rozdzielni utozy¢ koryta zamkniete pokrywa z
zapinkami. PrzejScie przez Sciang do rozdzielni nalezy wykonac w klasie odpornosci ogniowej systemu
np. HILTI

Wszystkie utozone korytka muszg byc ze sobg skrecone ( potaczone metalicznie za pomoca blach
taczeniowych), a cate ciagi utozonych tras musza byt ze soba potaczone przewodem wyrdwnawczym
koloru zottozielonego o Srednicy fi 6mm2. Przewody wyrdwnawcze sprowadzic do rozdzielnicy R11.1, w
ktorej nalezy wykonac potaczone z wyrdwnawcza GSU.

Wszystkie elementy nalezy montowat w sposob uniemozliwiajacy, powstawanie ostrych krawedzi i
naroznikow, mogacych byt przyczyng uszkodzenia prowadzonych w kanatach przewoddw i kabli.
Wszelkie przejscia kablowe pomiedzy strefami ppoz. oraz pomiedzy pomieszczeniami budynku do klatki
schodowej nalezy uszczelnic dedykowanymi piankami, klejami do klasy odpornosci El 60.

2.1.6. Instalacja oSwietlenia podstawoweqo

Dla budynku projektuje sie instalacje oSwietleniowg oSwieflenia podstawowego. Obliczen
dokonano przy pomocy programu DIALUX zaktadajac, wymagane przez norme. Typy opraw 0znaczono
symbolami cyfrowymi na rzutach instalacji i opisano w legendzie. W oprawach zastosowat zrodta
Swiatta cieptobiate o temperaturze ponizej 3000 stopni K. Do wszystkich wypustow oSwietleniowych
doprowadzit przewody ochronne PE. Wentylatorki kanatowe i Scienne w sanitariatach i pom.
technicznych zasilic z obwodow oSwietleniowych. Dla pomieszczen z oknem do sterowania
wentylatorkow zastosowac odrebny tacznik. W pozostatych pomieszczeniach zastosowac wentylatorki
z Timerem. OSwietlenie zewnetrzne na Scianie montowac na wys. 3m. Zastosowal oprawy z czujka
ruchu.

Instalacje oSwietleniowg w budynku wykonat przewodami typu YDYpzo 3/4x1,5mm2 o izolacji na napigcie
750V. W miejscach przej$c miedzy Scianami oraz pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy prowadzit w
rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel. W piwnicy, pomieszczeniach technicznych, sanitariatach i
przy umywalkach na salach stosowac osprzet hermetyczny IP44, podtynkowy. Osprzet taczeniowy w
sanitariatach instalowat na wysokoSci 14 m od posadzki. W tazienkach dla osob niepetnosprawnych
wysokoSt montazu tacznikow i gniazd obnizyc. Pozostaty osprzet taczeniowy instalowat na wysokoSci
1,3 m liczac od posadzki do dolnej krawedzi tacznika. Nalezy stosowat taczniki oSwietleniowe
polskich producentéw wyposazone w grawer umieszczony na obudowie opisujgcy pomieszczenie.
Stosowat taczniki do zastosowan z ramkami instalacyjnymi systemowymi. tgczniki musza spetniat
dyrektywe 2006/95/WE oraz byt zgodne z normami: PN-EN 60669-1:2006, PN-E-93152:1983
Uktad oSwietlenia nalezy tak dostroic, aby uzyskat wymagane natezenie oSwietlenia i
odpowiednig réwnomiernosc.

UWAGA: W przestrzeniach tj. statego pobytu osob nalezy zapewnit oprawy eliminujgce efekt
olSnienia (tj. o niskim poziomie UGR, gdzie UGR <17). StosowaC oprawy z min. gwarancjy producenta
wynoszaca 5 lat. Stosowat oprawy o jakosci i standardzie nie gorszym niz zastosowane w projekcie.
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2.1.7. Instalacja oSwietlenia awaryjneqo, ewakuacyjneqo

W budynku projektuje sig instalacje oSwietleniowg oSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego. Nalezy
zainstalowat oprawy zataczane automatycznie po zaniku napiecia podstawowego z podtrzymaniem 1-
godzinnym. W miejscach zmiany kierunku oraz nad drzwiami na drodze ewakuacji zainstalowac dodatkowe
oprawy wyposazone w odpowiednie piktogramy naprowadzajace. Zapewni to minimalny poziom oSwietlenia
drog ewakuacyjnych (1 Ix na linii Srodkowej oraz 5lx przy hydrantach p.poz., gasnicach itp.) podczas
ewakuacji w przypadku awarii zasilania podstawowego. Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego
zaprojektowano jako dodatkowe oprawy oSwietleniowe. Oprawy wewnetrzne przewidziano do pracy w
trybie ciggtym (na jasno) zasilane z systemu Centralnej Baterii. Czas $wiecenia oprawy w ftrybie awaryjnym
wynosi 1h. Instalacje zasilic z istniejacej centralnej baterii oSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

Linie  zasilajgce  obwody odbiorcze lamp  oSwietlenia awaryjnego beda  wykonane
certyfikowanymi przez CNBOP przewodami HDGs 3x2,5mm2 PH90. Trasy kablowe bed3 prowadzone na
przedefiniowanych certyfikowanych konstrukcjach lub uchwytach o odpornosci ogniowej E-90 np. firmy
BAKS. Niezbedne potaczenia linii zasilajagcych wykonywat z uzyciem dedykowanych certyfikowanych
puszek taczeniowych E-90. Przepusty przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyt z
wykorzystaniem biernych systemdéw ochrony przeciwpozarowej np. za pomocg elastycznej piany
ogniochronnej CFS-FX firmy HILTI. PrzejScie ogniochronne nalezy wykonac zgodnie z aprobata techniczng
oraz oznakowal za pomoca tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.Wszystkie
oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszg posiadac atest CNBOP i ATI .

Instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonac zgodnie z normami PN-EN 1838 i PN-EN150172
UWAGA: cate oswietlenie wykonac, jako energooszczedne technologii LED.
Stosowat oprawy o jakosci i standardzie nie gorszym niz zastosowane w projekcie.

2.1.8. Instalacja 1-fazowa gniazd wtyczkowych ogdlneqo przeznaczenia.

W budynku projektuje sig instalacje 1-fazowa gniazd wtyczkowych, ktorg nalezy wykonat przewodami
typu YDYpzo 3x2,5 mm? 750V. Wszystkie obwody nalezy wyprowadzi¢ z poszczegdlnych rozdzielnic.
Przewody zasilajace prowadzic pod tynkiem, w korytach kablowych. W migjscach przej$¢ migdzy Scianami
oraz pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy prowadzic w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel.
Gniazda wtyczkowe p/t instalowac na wysokosci 0,3m a hermetyczne IP44, IP 65 na wys.1,2 m od gotowej
powierzchni podtogi.

W wwybranych pomieszczeniach przewiduje sie instalowanie zestawow gniazd ,PEL2" w okolicach biurek.
Kazdy zestaw ,PEL" zawiera:

3 x gniazdo zasilajace komputerowe
2 x gniazdo RJA4S.

2 x gniazdo RJN

2 x gniazdo 230V zwykte

Osprzet nalezy zainstalowal w sposob pozwalajacy zachowanie odlegtosci 0,6 m od zrodet biezacej
wody. Stosowat gniazda do zabudowy w ramkach systemowych. Obwody gniazd wtyczkowych 1-fazowych
nalezy zabezpieczyt wytacznikami nadpradowymi typu S301 B16 oraz wytacznikami roznicowopradowymi
typu P304 25A oraz P302 25A o pradzie roznicowym nie wiekszym niz 30mA.

UWAGA: wszystkie gniazda muszg posiadac opis obwodu
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2.1.9. Instalacja 1-fazowa gniazd wtyczkowych dedykowanych DATA

Projekfuje sie instalacje 1-fazowa gniazd wtyczkowych dedykowanych DATA do zasilania stanowisk
komputerowych oraz do zasilenia urzadzen teletechnicznych, ktorg nalezy wykonac przewodami typu
YDYp 3x2,5 mm? 750V. Wszystkie obwody nalezy wyprowadzit z projektowanych rozdzielnic oraz
zabezpieczyC wytacznikami nadpradowymi instalacyjnymi oraz wytacznikami z cztonem
roznicowopradowym fypu P302 25A 30mA klasy A zgodnie z schematami rozdzielnic. Gniazda wtyczkowe
dedykowane instalowac na wysokosSci 0,3 m od gotowej powierzchni podtogi razem z gniazdami
wtyczkowymi podstawowymi. Przewody zasilajgce prowadzic w korytach kablowych instalowanych miedzy
stropem a podwieszanym sufitem, pod tynkiem, badZz ptyta g/k réwnolegle z instalacjg gniazd
wtyczkowych. W miejscach przejSc miedzy Scianami oraz pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel. Gniazda wtyczkowe dedykowane instalowac
w zestawach PEL na wysokosci 0,3 m od gotowej powierzchni podtogi razem z gniazdami wtyczkowymi
podstawowymi i gniazdami logicznymi w ramkach systemowych.

UWAGA: wszystkie gniazd muszg posiadac opis obwodu

2.1.10. Instalacja 3-fazowa

Instalacje 3-fazowq dla zasilania projektowanych w budynku urzadzen elektrycznych na napiecie 400V
nalezy wykonat zgodnie z rysunkami technicznymi. Przewody i kable zasilajace prowadzic pod tynkiem,
badz ptyta g/k. W miejscach przej$¢ miedzy Scianami oraz pomiedzy ptytami g/k przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel. Instalacje nalezy doprowadzic bezposrednio
do danych urzadzen, a doktadne umieszczenie wypustow, nalezy uzgodnic i skoordynowac z praca
wykonawcow poszczegolnych branzy. W przypadku nie mozliwosci doktadnej lokalizacji urzadzenia wypust
zakonczyt podtynkowa puszka szczelng IP65 z odpowiednim zapasem przewodu.

Wszystkie obwody 3-fazowe nalezy zabezpieczyC aparatami o parametrach podanych na schematach
poszczegdlnych rozdzielnic.

UWAGA: wszystkie gniazda muszq posiadac opis obwodu

2.1.11. Instalacja Strukturalna, Telefoniczna

Instalacja strukturalna obejmuje instalacje (sie¢) logiczng (przewodowa), instalacje telefoniczng we-
wnetrzna.

Pojedyncze stanowisko- Punkt Logiczny PL sktada sie z 2 gniazd 1xRJ45 kat 6 + 1 gniazdo RJ12
Kazde gniazdo sieciowe bedzie obsadzne dwoma wktadami ekranowanymi RJ45. Wktady te zostang za-
montowane w obudowie nasciennej. Do gniazd tych zostang podtaczone kablami przytaczeniowymi urza-
dzenia uzytkownikow sieci. Kazde gniazdo RJ45 zostanie oznaczone numerem odpowiadajacego mu
przytacza RJ4S5 znajdujacego sie w polu krosowym w wezle dystrybucyjnym.. Standardowo punkty beda
montowane pod tynkiem - precyzyjng lokalizacje oraz sposob montazu bedzie ustalony na etapie wy-
konawsfwa.

Projektuje sie wykonanie LPD ( Lokalnego punktu dystrybucyjnego) w pomieszczeniu nr. 85 pom.
poprzez zamontowanie stojacej szafy kablowej min. 39U (800/600) wraz z osprzetem. Do szaf schodzit
sie bedg wszystkie potaczenia kablowe instalacji strukturalnej wykonanej z skretki kat. 6 ktore
zostang zakonczone w systemie ekranowanych paneli krosowych kat. 6. W projektowanej szafie
rackowej nalezy umieSci¢ projektowane urzadzenia aktywne, przetacznice Swiattowodowa oraz zasilacz
UPS.
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W Punkcie Dystrybucyjnym zostang zamontowane panele modularne ze sko$nymi portami typu 24xRJ4S5,
wyposazone w moduty RJ45 kat 6. Projektuje sie wykonanie potaczenia $wiattowodowego pomiedzy
istniejacg szafg CPD a projektowang szafg LPD za pomoca kabla Swiattowodowego wielomodowego o min
3 parach Swiattowodowych..

Wraz ze Swiattowodem nalezy przeciaggnac & kable S/FTP cat. 6 jako tacze redundantne pomiedzy CPD
a LPD. Swiattowdd musi zapewniat minimalny transfer na poziomie 10Gbps/pare. Swiattowéd musi byt
wszystkimi parami zakonczony gniazdami SC duplex w krosownicach w CPD i LPD. W CPD nalezy uwzglednit
ew. wymiane lub montaz nowego patchpanela Swiattowodowego by moc zamontowal dodatkowe gniazda
SC nowo instalowanego kabla Swiattowodowego.

W CPD nalezy zamontowat dodatkowy switch zarzadzalny do szafy Rack 19" z mozliwoScig zarzadzania
po przez urzadzenie UTM Fortigate. Urzadzenie nalezy dostarczy¢ z 4 wktadkami SFP+ 10Gbps

Nowo montowana szafa musi zawierac komplet kabli krosowych ekranowanych pozwalajacych potaczyc
patchpanele z urzadzeniami aktywnymi w iloSci takiej by skrosowat wszystkie gniazda urzadzen
aktywnych. Dodatkowo nalezy dostarczyc Swiattowody krosowe SC-ST duplex umozliwiajgce przesyt z
predkoscig min 10Gbps, w ilosci 12 szt.

W ciggach komunikacyjnych przewody prowadzic w korytach kablowych w przestrzeni sufitu
podwieszanego. W pomieszczeniach kable prowadzic pod tynkiem w rurach ochronnych. OdejScia od
gtownych ciggow koryt prowadzic w rurach ochronnych. Przy przej$ciach tras kablowych przez Sciany
oddzielajagce strefy pozarowe stosowal zaprawy uszczelniajgce o wytrzymatoSci ogniowej przegrod
oddzielajacych. W ciggach  komunikacyjnych  koryta  teletechniczne  prowadzic nad  korytami
elekfrycznymi

Wszystkie nowo montowane urzadzenia muszg by¢ kompatybilne z juz istniejagcymi w IMP.

Wszystkie zakupione Switche musza byc objete min. 3 letnim kontraktem serwisowym producenta .

Na zakonczenie prac, wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ testy jakoSciowe i przepustowosci
wszystkich potaczen wraz z certyfikacjg i odpowiednimi wydrukami dokumentujacymi przeprowadzone
pomiary.

Okablowanie strukturalne nalezy potozy¢ w oddzielnych korytach by unikngl zaktocen ze strony
okablowania energetycznego. Po zakonczeniu prac nalezy dostarczyt do zamawiajgcego zaaktualizowane
lub nowe plany zawierajace schemat nowoprojektowanej sieci informatycznej.

INSTALACJA TELEFONICZNA

Z istniejacej przetacznicy felefonicznej zlokalizowanej w pom nr. 85 do projekfowanej na parfterze pom.
Rejestracji oraz pietrze pom. komunikacji pom. 1.01 Skrzynki rozdzielczej LSA 50par nalezy doprowadzit
kabel telefoniczny ISDN kat. 3 50-parowy (np. typu YTKSY 50x2x05) i zakohczy¢ go na gtowicach,
taczowkach roztacznych KRONE LSA 10 parowych. Kabel rozszy¢ na taczowkach.

W kazdym z pomieszczehn biurowych projektuje sie osadzenie gniazd telefonicznych 1xRJ12. Potaczenia
pomiedzy projektowang skrzynka rozdzielczg LSA a gniazdem wykonac przewodami telefonicznymi YTKSY-
ekw 4x2x0,5, wykorzystujac dla kazdego numeru telefonicznego 2 zyty (2 zyty rezerwa przy uszkodze-
niu).

lloSci Urzadzen
Projekfuje sie:

LP Nazwa IloS¢
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1 Szafa Krosowa 39U 800/600
wyposazeniem
2  Listwa zarzadzalna RPDU

3 Przetacznik 48 Portowy PoE
L4 Zasilacz UPS Rack 3 KVA

Specyfikacja:

Przetacznik 48 porfowy:

Liczba portow 1000 Mbps
Porty mini-GBIC

Liczba slotow

Standardy sieciowe

Przepustowosc
Trunk

SpanningTree
Zarzadzalnos¢
QoS

VLAN

Montaz w szafach RACK
MozliwoS¢ mocowania do podtoza
Rozmiar tablicy adresow MAC

Algorytm przetaczania

Opis
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wraz z 1
1
3
1
48
2 sloty n aporty MiniGBIC
2

SNMP v1, 2c, RMON, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSL, DHCP,
BOOTP, 802.1X - RADIUS, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control
Protocol (LACP), IGMP v1,2, 802.1p VLAN, 802.10-based VLAN,
802.3x flow contfrol, 802.3u, 802.3ab, 802.3z

Magistrala 48Gbps
Tak

IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree,
Fast Linkover

HTTP, HTTPS, SNMP, Telnef, SSH, SSL, RMON

4 reguty sprzetowe, WRR, CoS - w oparciu o porty, 802.1p
VLAN, IPv& DSCp, IPv4 ToS/IP

802.10-based VLANs oraz Management VLAN

19" Rack 1U

Nie

8K

Store And Forward

e L8 porty 10/100/1000Mbps RJ-45 o przepustowosci do
2Gbps

e Dwa porty Gigabit wspotdzielone ze slotami na moduty
Swiattowodowe MiniGBIC

e Przesytanie danych przez nieblokujacg sie magistrale
48Gbps

e Mozliwo$¢ monitorowania statusu pracy urzadzenia przez
dowolna przegladarke infernetowa
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Zasilacz UPS:

e Moc pozorna 3000 VA
e Moc rzeczywista 2400 Wat
e Architektura UPSa on-line

Str.
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Technologia PoE na wszystkich 24 portach oferuje
7.5Wata na port lub na 20 portach po 15.4Watt zgodnie
ze standardem 802.3af

Automatyczne rozpoznawanie rodzaju kabla MDI oraz MDI-
X

Obstuga VLAN w oparciu o porty lub o znakowane ramki
w standardzie 802.1q - od 256 do 4096 VLAN

Trunking dla 8 grup umozliwia wzrost przepustowosci dla
kazdego potaczenia

Konfiguracja portow, potaczen, MDI/MDI-X , Flow Control
i wiecej.

Dotaczone uchwyty dla montazu w szafach RACK
Tablica adresdow MAC o pojemnosci 8000 wpisow
Optymalna platforma do obstugi aplikacji dziatajacych w
czasie rzeczywistym takich jak VolP czy Wideo dzieki
zastosowaniu IGMP, rozne kolejki, priorytety ruchu, 802.p,
IP ToS, DSCP, TCP/UDP

Zaawansowany mechanizm QoS zawierajacy funkcje
przydzielania pasma dla indywidualnego uzytkownika w
stopniu so 64Kbity

Bezpieczne zarzadzanie SSH dla Telnet oraz SSL dla
HTTP

Bezpieczenstwo w sieci dzieki autoryzacji RADIUS 802.1x
Zaawansowane listy dostepu ACL w warstwach L1-L&
modelu 0S| (MAC, VLAN ID, IP, TCP/UDP)

Zabezpieczenia  przed zwiekszonym ruchem  typu
broadcast, mulficast oraz nieznany unicast

Szeroki zasieg oraz duza przepustowo$t dzieki funkgji
agregacji potaczen

Zarzadzanie SNMP oraz RMON dla taftwiejszej orientac;ji
urzadzen w sieci

e Maks. czas przetaczenia na baferie 0 ms

e Typ gniazda wejSciowego IEC 309 C20 (16A)

e (zas podtrzymania dla obcigzenia 100% & min

e (zas podtrzymania przy obcigzeniu 50% 13 min

e Zakres napiecia wejSciowego w trybie podstawowym 160-280 V
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e Zmienny zakres napiecia wejSciowego 110-300 V
e Zimny start Tak

e Uktad automatycznej requlacji napiecia (AVR) Nie
e Sinus podczas pracy na baterii Tak

2.1.12. Instalacja DSO - Dzwiekowy system ostrzegania.

W zwigzku z przebudowg budynku, zmiang uktadow pomieszczen projektuje sie przeniesienie istniejcych
gtosnikow DSO w nowe miejsca. Doktadna lokalizacja zostanie ustalona na etapie wykonawstwa.
Gtosniki potaczyc kablem niepalnym HTKSH 1X2X1 w uktadzie szeregowym. Kable mocowat na
dedykowanych uchwytach w przestrzenni sufitu podwieszanego.

2.1.13 .Instalacje ochronne

a) Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek posiada gtowny przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktorym bedzie mozna odtaczyt
zasilanie w catym budynku. Ponadto w rozdzielnicach zostang zamontowane wyt3aczniki ochronne
roznicowopradowe o pradzie roznicowym l,, = 30 mA. Wytaczniki te chronig réwniez przed, powstatym w
wyniku uszkodzenia izolacji, pozarem.

b) Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona podstawowa

Podstawowa ochrong przeciwporazeniowg (przy dotyku bezposrednim) przy urzadzeniach do 1 kV
stanowit bedzie izolacja robocza zastosowanych przewodow, obudowa rozdzielnicy, opraw oSwietleniowych
oraz osprzetu instalacyjnego. Zastosowal nalezy przewody z izolacjg robocza napigciowq na poziomie
750V oraz kable z izolacja roboczg napieciowa na poziomie 1kV.Jako ochrone przeciwporazeniowa
dodatkowg (przy dotyku posrednim) w projektowanej instalacji, zastosowano szybkie samoczynne
wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S. Wobec czego wszystkie obwody wychodzace z poszczegdlnych
rozdzielnic nalezy zabezpieczyC wytacznikami nadpradowymi instalacyjnymi. Styki ochronne gniazd
wtyczkowych, obudowy silnikow elektrycznych, urzadzen elektrycznych oraz wszystkie metalowe czesci
osprzetu elektrycznego oraz oprawy oSwietleniowe | klasy ochronnoSci potaczyt z przewodami
ochronnymi PE. Parametry zastosowanych wytacznikow nadpradowych, jak rowniez sposob ich
rozmieszczenia pokazano na schematach. Podziat przewodu ochronno-neutralnego na ochronny PE i
neufralny N wykonat w rozdzielnicy. W catej instalacji nie taczyt przewodow i zaciskow neutralnych ,N”
z przewodami i zaciskami ochronnymi ,PE".

Ochrona Dodatkowa

Dla celow ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy zastosowat wytaczniki roznicowopradowe o
znamionowym pradzie roznicowym l,, = 30 mA. Catg instalacje przeciwporazeniowg wykonat zgodnie z PN-
HD 60364-4-41: 2009. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykonaC pomiar rezystancji
izolacji instalacji oraz sprawdzic skuteczno$c dziatania ochrony przeciwporazeniowe;j.

d) Ochrona przeciwprzepieciowa

W  budynku zastosowano uktad ochrony przepieciowej w oparciu o  zainstalowane
w poszczegolnych rozdzielnicach zestawy ogranicznikow:

- w projektowanych rozdzielnicach dodatkowych ograniczniki klasy C dobezpieczone 4-polowym
wytacznikiem nadpradowym B20.

Zestaw ten ogranicza napiecie do poziomu Up< 1,4kV gwarantujac bezpieczenstwo wiekszosci urzadzen.
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W przypadku instalowania urzadzeh bardzo wrazliwych na przepiecia nalezy bezpo$rednio przed
urzadzeniem zastosowal ogranicznik przepiet klasy D w gniezdzie wtykowym badz listwie zasilajacej
urzadzenie.

e) Potaczenia wyrownawcze

Potaczenia wyréwnawcze z GSU istniejacej rozdzielnicy R11.1 do MSU projektowanych rozdzielnic wykonat
linkg LgY 16m. W sanitariatach wykonat potaczenia wyrownawcze drutem Lgy fi émm. Drut uktadat
pod tynkiem przytaczajac go do urzadzeh za pomoca ztacz skrecanych lub obejm. Lokalne potaczenia
wyrownawcze podtaczyc do najblizszej rury zimnej wody, a w przypadku wykonania instalacji z
tworzyw potgczenia sprowadzit do szyny uziemiajgcej w rozdzielnicy.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowat miejscowe szyny wyrdwnawcze - MSU, do ktorych nalezy
podtaczyt przewody ochronne, metalowe obudowy urzadzen, metalowe obudowy wanien i prysznicow,
rurociggi metalowe wewnetrzne oraz zlewozmywaki.

2.1.14. Warunki wykonania i odbioru

Wszystkie prace montazowe wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z wykonaniem fundamentow budynku nalezy skontaktowac sie z uprawnionym elektrykiem
w celu wtasciwego wykonania uziemienia fundamentowego zgodnie z N SEP-E-002. Po zakohczeniu
wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonac nastepujace pomiary:

- rezystancji uziemienia budynku;

- rezystancji izolacji zastosowanych przewodow;

- skutecznoSci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

- badanie wytacznikow roznicowopradowych;

- ciggtosci przewoddw ochronnych i potaczen wyrdwnawczych

- badanie natezenia oSwietlenia podstawowego oraz awaryjnego

- badania instalacji odgromowe;

Prace elektryczne nalezy bezwzglednie skoordynowac z pracami innych instalacji (innych branzy).

2.1.15. Uwagi kohcowe

al roboty rozpoczaé na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe;

b) roboty objete niniejszg dokumentacja, powierzy¢ osobie posiadajcej odpowiednie uprawnienia
budowlane i branzowe;

c) roboty ziemne wykonywac mechanicznie, w miejscu zblizen do istniejgcego uzbrojenia recznie;
d)  przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowac bezwzglednie przepisy ruchu drogowego i przepisy
bhp;

e]  catoS¢ robot wykonal zgodnie z niniejszg dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami budowy
i normami elektrycznymi;

f) wykonane instalacje i urzadzenia budowlane podziemne naleZzy w stanie odkrytym zgtosic
do zainwentaryzowania uprawnionemu geodecie,

gl po zakonczeniu prac dokonac odbioru koncowego robot przez wtasciwe terenowo i branzowo
stuzby techniczne oraz Inwestora

2.1.16. Informacje dla wykonawcy
Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych materiatow, urzadzen i
aparatow ale pod warunkiem wprowadzenia tych zmian na dokumentacji projektowej potwierdzone

podpisem projektanta i zapisem w dzienniku budowy. Ponad to zmiany te nie moga pogarszat warunkow
technicznych stanu projektowanego oraz pogarszac bezpieczenstwa ludzi i obiektu.
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Wszystkie roboty wykonac zgodnie z zobowigzujacymi normami wymienionymi w poszczegolnych rozdziatach.
Po wykonaniu wszystkich robot budowlano-montazowych nalezy wykonat pomiary sprawdzajace rezystangji
izolacji uziemienia oraz skutecznosci ochrony p. porazeniowej. Zwraca sie uwage inwestorowi, ze zainstalowane
w instalacjach urzadzenia elektryczne krajowe jak importowane musza posiadat atest zgodny z MP. nr 22
z dnial 6.04.97r. poz.216 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28.03.97r.

Opracowali:

Branza:

Imie i nazwisko

Uprawnienia: Podpis:

Projektant

Elektryczna

inz. ZENON TRABAtA

Upr. nr: NB-7210/253/79
do projektowania w specjalnosci elektrycznej

Asystent proj:  Elektryczna mgr RAFAL KOBIEROWSKI -

Projektant . Upr. POM/0179/PWOE/08

sprawdz.: Elekiryczna inz. KAROL GOLEBIEWSKI do projektowania bez ogr. w spec. elekfrycznej
Projektant Teletechniczna STEFAN KONONOWICZ ggrﬁr%fetﬁ;lizg/zfssﬁc telekomunikacyine]
Projektant Upr.: KUP/0168/PWOT/06

Sprawdz Teletechniczna mgr inz. ROMAN GLANDER do projektowanie i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej

01.04.2019r
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OBLICZENIA TECHNICZNE.

Dobor zabezpieczenia i przewodu zasilajgcego dla projektowanej rozdzielnicy gtownej R11.1.1

- moc przytaczeniowa: P, = 13,13 kW,
- moc szczytowa: P. = 10,50 kW,
- napiecie znamionowe: U, = 400V,

- wspotczynnik mocy: cosd = 0,93;

Obliczeniowy prad szczytowy:

P 10500

= ~16.32A
U cos 3 04 093 3

Dobor przekroju wewnetrznej linii zasilajacej
Nalezy zastosowat kabel YKXS 5 x 16mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej 1z=100A

Sprawdzenie doboru

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przedlicznikowego przewody i kable
przed skutkami przecigzenia powinna spetniat nastepujace dwa warunki:

|, <1451,

w ktorych: |; — prad obliczeniowy obwodu lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest
zasilany pojedynczy odbiornik; I, — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia
zabezpieczajacego; |, - obcigzalnost pradowa dtugotrwata przewodu; |, - prad zadziatania urzadzenia
zabezpieczajacego.

Obcigzalno$t pradowa dobranego kabla o przekroju zyt 16mm? zgodnie z katalogiem wynosi I, = 100
A. Czyli warunek pierwszy zosfat spetniony. Natomiast drugi odnosi sie do obcigzenia danego obwodu.
Wystepujacy we wzorze powyzej prad zadziatania wyzwalac12a zwarciowego ma statg wartoSc i wynosi
dziesigciokrotno$t pradu znamionowego wytacznika:

gdzie: k, — wspotczynnik krotnoSci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym
czasie, przyjmowany 1,6 - 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wytacznikdw nadpradowych; Iy — prad
znamionowy urzadzenia zabezpieczajac
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Uwzgledniajac wspotczynnik krotnosci rowny 1,6 dla bezpiecznika WT-00 3x gG 25A
ofrzymujemy:

,=16 25=40A

|, <145 |, =145A

40A <145A

Dobor zabezpieczenia i przewodu zasilajgcego dla projektowanej rozdzielnicy gtownej R11.1.2

- moc przytaczeniowa: P, = 13,80 kW,
- moc szczytowa: P, = 11,04 kW,
- napiecie znamionowe: U, = 400V;

- wspotczynnik mocy: cosd = 0,93;

Obliczeniowy prad szczytowy:

1, = - 11040 1715

U cos <3 04 093 3

Dobor przekroju wewnetrznej linii zasilajacej
Nalezy zastosowat kabel YKXS 5 x 16mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej 1z=100A

Sprawdzenie doboru

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przedlicznikowego przewody i kable
przed skutkami przecigzenia powinna spetnia nastepujace dwa warunki:

|, <145-1,

w ktorych: |; — prad obliczeniowy obwodu lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest
zasilany pojedynczy odbiornik; |, — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia
zabezpieczajaceqo; |, - obcigzalno$t pradowa dtugotrwata przewodu; |, - prad zadziatania urzadzenia
zabezpieczajaceqo.
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ObcigzalnoSc pradowa dobranego kabla o przekroju zyt 16mm? zgodnie z katalogiem wynosi I, = 100
A. Czyli warunek pierwszy zostat spetniony. Natomiast drugi odnosi sie do obcigzenia danego obwodu.
Wystepujacy we wzorze powyzej prad zadziatania wyzwalac12a zwarciowego ma stata wartoSc i wynosi
dziesieciokrotno$c pradu znamionowego wytacznika:

gdzie: k, — wspotczynnik krotnoSci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okreSlonym
czasie, przyjmowany 1,6 - 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wytgcznikdw nadpradowych; Iy — prad
znamionowy urzadzenia zabezpieczajac

Uwzgledniajac wspotczynnik krotnosci rowny 1,6 dla bezpiecznika WT-00 3x gG 25A
ofrzymujemy:

,=16 25=40A

|, <145 |, =145A

40A <145A

Sprawdzenie wybidrczosdci zabezpieczeh

Wybiorczosc sprawdzono zgodnie z katalogiem producenta zastosowanego osprzetu.
ZS*la=Uo
Zs - impedancja pefli zwarcia
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi
la - prad powodujace samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego

Zwarcie w Rozdzielni R11.1.1, R11.1.2- wktadka bezpiecznikowa WT-00/ gG 25A w R.11.

Z charakterystyki czasowo - pradowe;

la = 102A dla t = 5 sek

7590 _230 -5 550
la 102

Dla wytgcznikow nadmiarowo — prgdowych S303 B16A oraz S 301 B16A
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Z charakterystyki czasowo - pradowe;

la = 80A dla t = 0,2 sek

/s < Yo_ 230 <2,875Q
80

la

Dla wytgcznikow nadmiarowo - prgdowych S301 B10A
Z charakterystyki czasow
0 - pradowej
la = 50A dlat = 0,2 sek

s<%:@£4,69
50

" la

Rzeczywiste opornosci petli zwarcia nie mogg przekraczac wartosci obliczeniowych aby warunki
skutecznosci od porazen zostaty zachowane.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji wykonac niezbedne pomiary odbiorcze
potwierdzajgce skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. NB-7210/253/719

Projektant Elektryczna inz. ZENON TRABAtA do projektowania w specjalnosci

elekfrycznej

Asystent

5ys .En Elektryczna mgr inz. RAFAt KOBIEROWSKI oo
proj.

Proiektant Upr. nr POM/0179/PWOE/08
rojekran . do projektowania w spec. instalacyjnej w
sprawdz Elekfryczna inz. KAROL GOtEBIEWSKI zakresie sieci, instalagji i urzadzen

' elektrycznych i elektroenergetycznych

01.04.2019r
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=

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ,BIOZ"

Kompleksowa przebudowa fragmenftu budynku A Instytutu Medycyny Pracy w todzi

N i tycji: , ,
azwa Inwestyd - przebudowa pomieszczen zaplecza szpitalnego.

dz.o nr ewid. 44/18, m. £0dZ, obreb ewid. B-27, jednostka ewid. 106102 9, gm. t06dz-

Adres inwestycji: 5t ity powiat todzki, wojewsdztwo todzkie

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera

Inwestor: ul. Sw. Teresy od Dziecigtka Jezus 8, 91-348 t0dz

inz. Zenon Trabata

Opracowat : zam. 89-620 Chojnice, ul. Dworcowa 24/27




Biuro Projektowe

S-I-I-. i Nadzor Budowlany
' mgr inz. Marcin Barto$
EZZ 77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b

tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,BIOZ"

Wytyczne do planu BIOZ.
Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robdot zobowigzany jest do
sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlna uwage nalezy zwrécic na:

- roboty montazowe;

- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapoznal sie z niniejsza
dokumentacja. Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien by¢
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien byt uftrzymywany
w stanie zapewniajacym jego sprawnosc, byC obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze byt
stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy
urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic i odtaczyt od
zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy
urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w fym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym,
przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byt sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie
silnikowym powinni posiadat wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga byC wykonywane na
podstawie projekfu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

1. Przewidywany zakres robot dla instalacji elektrycznej

- roboty instalacyjne
- prace montazowe
2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- dziatka objefa inwestycjg jest uzbrojona.
3. Przy wykonywaniu robot budowlanych na tej budowie wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od
nastepujacych zagrozen:

- porazenie pradem elekfrycznym
- ruchu drogowego
- poslizgniecie sie na ptaszczyznie
L. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogolne;

podstawowe;

stanowiskowe;

pracownicy obstugujacy maszyny powinni miec odpowiednie przeszkolenie;
uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego;

- przed robotami nalezy sprawdzic sprawno$¢ sprzetu, pouczyl pracownikow o bezpiecznych
metodach pracy na okreSlonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanych
pracownikom.

5. Przed przystapieniem do robét nalezy odpowiednio zagospodarowat teren budowy oraz wykonat:

- odpowiednie ogrodzenie (zabezpieczenie wykopow);
- urzadzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych;
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- zapewnienie tacznosci telefonicznej.
Informacje dodatkowe

1) Warunki geotechniczne

NIE DOTYCZY
2) Oddziatywanie na sasiednie nieruchomosci

Projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na s3siadujace obiekty, projekfowane
oSwietlenie zewnetrzne terenu nie bedzie oSwietlato sasiadujacego terenu,
3) Utrudnienia dla osob trzecich

NIE DOTYCZY
Uwagi dla Wykonawcy.

Catost prac ujetych niniejszym projektem wykonac zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E. Wszystkie
materiaty instalowane na obiekcie powinny posiadac atesty, Swiadectwa, badz deklaracje zgodnosci.

Szczegdtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.
Uwagi kohcowe

Catost prac wykonat zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.UE., Dz. U. Nr 89/94 poz.414;
Dz. U. Nr 100/96 poz.i6 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych tom V. Po zakohczeniu robot dokonac pomiarow sprawdzajacych.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore umozliwiaja
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i
technicznej obiektu.

Opracowat: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. NB-7210/253/719
Projek’ran’r Elek’rryczna inz. ZENON TRABAtA do projekfowania w specjalno§ci

elektrycznej

01.04.2019r.
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BRANZA TP - INST. SSP

SC 0GOLNA.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu sygnalizacji pozaru SSP w projekcie pt.”

Kompleksowa przebudowa fragmentu budynku A Instytutu Medycyny Pracy w todzi - przebudowa
pomieszczen zaplecza szpitalnego.

1.2. Pod

stawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

Polskie

dokumentacja techniczna

uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z dn. 12.05.2004
poz. 1156 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 80, poz.
563 z pozniejszymi zmianami).

Specyfikacja fechniczna PKN-CEN/TS 5L4-14 Systemy sygnalizacji pozarowej , Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”

obowigzujace normy i przepisy budowy.

Normy:

PN-E-08350-14 oraz normy powigzane (PN-EN 5&4-3, 5, 7, 11,:2002(U), PN-EN 54-1:1998,

PN-EN 54-2:2002, PN-EN 54-4:2001) - systemy sygnalizacji pozaru.

PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy ostrzegania,

PN-91 /E-05009/02, PN-91 /E-05009/03 - systemy zasilania (wymagania ogdlne)
PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-

05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/4%, PN-91/E-05009/473, PN-
91/E- 05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-
92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61,PN-91/E-05009/704 Instalacje

elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo

PN-87/E- 05110/04, PN-16/E-05125 - przepusty kablowe, linie kablowe

PN-B-02877-4 Ochrona pozarowa budynkdow Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta

3.1. PKN CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji

3.2. PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cenfrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang
A1:2007

3.3. PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe -
Sygnalizatory akustyczne

3.4. PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta - Czujki punkfowe

3.5. PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu - Czujki punktowe; dziatajace
z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009
3.6. PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia - Czujki punkfowe; ze
zmiang A1:2000
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— 3.7 PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne osfrzegacze pozarowe; ze zmiang
A1:2006

— 3.8. PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace z
wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego,

— 3.9. PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejScia/wyjscia; ze zmiang
AC:2007

1.3. Informacje o obiekcie, projektowane instalacje

Projektowany budynek jest budynkiem uzytecznoSci publicznej. Przedmiotowy budynek zawieraja
pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt osob. Przez staty pobyt nalezy rozumiec przebywanie
tych samych osob w ciggu doby dtuzej niz 4 godziny. W budynkach nie wystepuja materiaty
niebezpiecznie pozarowo. Budynek posiada isftniejacq instalacje SSP oparta o centrale POLON. 4200 W
zwiazku z rozbudowa systemy o nowe linie dozorowe (2linie dozorowe). W zwigzku z tym, ze obecna
centrala sygnalizacji pozaru (POLON 4200) jest juz wykorzystywana w prawie 100% i nie posiada juz
mozliwosci dalszej wewnetrznej rozbudowy, istniejagcy system nalezy rozbudowat o dodatkowa podlegta
centrale ktora jest w petni kompatybilng z istniejacg. Projektuje sie centrale SSP Polon seri 4900S
wraz z dwoma modutami sieciowymi MSI-48.

1.4. Zakres ochrony

Zgodnie z charakterystyka rodzajem i przeznaczeniem obiektu przyjeto zakres ochrony petne.
Zastosowano automatyczne urzadzenia sygnalizacji pozarowej nowej generacji, oparte na systemie
informowania o rodzaju wywotanego alarmu (pozar, proba uszkodzenia linii lub czujnika) numerze strefy
dozorowej, linii , dacie wywotanego alarmu oraz miejsca wywotanego alarmu. Przyjetymi elementami
tego systemu w niniejszym projekcie sa:

Centrala sygnalizacji pozaru, elementy systemu, w sktad ktéreqgo wchodzg;

— Wielosensorowe czujka dymu i ciepta,
— Jonizacyjna czujka dymu

— Uniwersalna czujka ciepta

— reczny ostrzegacz pozarowy,

— Wskaznik zadziatania

— Adresowalny sygnalizator akustyczny

Funkcje realizowane przez system SSP:
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojekfowana w oparciu o cenfrale mikroprocesorowg
wspotpracujacg z adresowalnymi elementami liniowymi seri 4900s.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwiat osiggniecie
bardzo wysokiej czutoSci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadac nastepujace
cechy funkcjonalne:
o redundanftny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,
o pracowat w systemie adresowalnym tzn. umozliwiac identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w pefli dozorowej,
o mie¢ wbudowang pamiet zdarzef i alarmow,
o miet duzy, czytelny, dotykowy wySwietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informagji,
dotyczacej stanu systemu oraz utaftwiajacy konfiguracjg i obstuge cenfrali,
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o mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajacq wydruk pamieci zdarzen,

o umozliwit podtaczenie adresowalnych elementow liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych, wspotpracujacych z systemem p.poz,

o umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementdow liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

o umozliwic blokowanie alarmow pochodzacych od elementow liniowych na okreslony czas lub na
state,

o wspotpracowat z urzadzeniami monitoringu pozarowego,

o posiadat modutowa architekture, by dobrze dostosowat mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,

o umozliwiC sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomocg wyjSC przekaznikowych fail-
safe,

o umozliwic kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejS¢ kontrolnych
trojstanowych,

o umozliwic prace w trybie rozproszonym, w ktorym centrala komunikuje sie z weztami,
posiadajacymi moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co umozliwi
obnizenie kosztow instalacji i zwiekszy elastycznost systemu,

o umozliwit grupowanie sterowaf urzadzeniami przeciwpozarowymi,

o umozliwit synchroniczne wysterowanie do kilkudziesigciu wyj$t sterujacych jednoczesnie,

o umozliwit synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatorow tonowych
lub gtosowych,

o umozliwit przeprowadzenie konfiguracji za pomocg klawiatury i myszki komputerowej taczacych

sie z cenfralg przez port USB,

umozliwiat przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,

umozliwic podtaczenie do 250 elementow adresowalnych na jednej linii dozorowej,

umozliwi¢ podtaczenie do 398 linii dozorowych typu A lub B,

umozliwic wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego

raportu,

o umozliwit podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie
graficznej na ekranie monitora,

o umozliwi¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatorow alarmowych konwencjonalnych bezposrednio z
cenfrali przez odpowiednie wyjScia potencjatowe, by zmniejszyC koszt zwigzany z zakupem
dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pozarowej,

o umozliwit podtaczenie centrali sterujacej oddymianiem bezpos$rednio przez linie dozorowa, jako
element adresowalny, dajagc mozliwos¢ kontrolowania stanu urzadzeh przeciwpozarowych oraz
wysterowania tych urzadzen na sygnaty z CSP,

o mozliwoSC weryfikacji, czy elementy petlowe znajduja sie w przeznaczonych dla nich miejscach
oraz czy nie zostata zamieniona ich kolejnoSc zainstalowania,

o umozliwiat podtaczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali.

O O O O

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogélng dwustopniowa alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktorych moga wystepowac czynniki powodujace fatszywe alarmy (np. duze zapylenie
lub zaktocenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwoSc potaczenia czujek w jedna strefe dozorowa
i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania,
eliminujacego ewenfualne mylne zadziatania czujek.

Zaktada sie catodobowga obstuge obiektu.
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Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodnit z Inwestorem i ustawit tak, aby byty mozliwie najkrotsze.
Proponuje sie ustawienie czasow:
T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2
T3

3
3

min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,
min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru, w
przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodnic z projektantem i nastepnie zabezpieczyc je bezwzglednie odpowiednimi
detektorami.

1.5. Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej z
czujek pozarowych.

ALARM
o

ALARM

| STOPNIA:

Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowat (odczytat) miejsce wystapienia alarmu,
wyciszyC sygnalizacje wewnetrzng w cenfrali, zawiesic ogtoszenie alarmu o czas na
zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku
zweryfikowania alarmu, jako fatszywy, alarm w cenfrali nalezy skasowat, w przypadku
potwierdzenia prawdziwoSci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac alarm Il przez wciSnigcie
przycisku ROP.

II' STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowat alarm Il stopnia w przypadku:

@)
@)
@)
@)

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
wciSniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

zadziatania dwoch lub wiecej detektorow,

przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych.

Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

1.6. Scenariusz zdarzeh po ogtoszeniu alarmu pozaroweqo.

Zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej ,, Wytyczne planowania, projektfowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja” okreslono przewidywany scenariusz zdarzen po
ogtoszeniu alarmu pozarowego oraz ponizsze zasady postepowania.Postepowanie po ogtoszeniu alarmu
pozarowego powinno uwzgledniat:

Plan ewakuacji ludzi i mienia przewidywany w razie powstania pozaru

Kierowanie ewakuacjg ludzi i mienia prowadzone bedzie przez wyznaczone osoby funkcyjne zgodnie
z ustaleniami Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego. Decyzje o potrzebie i zakresie ewakuacji
mienia podejmujg wyznaczone osoby funkcyjne zgodnie z Instrukcjq Bezpieczenstwa Pozarowego.
llos¢ osob w budynku w  zaleznoSci od pory dnia lub w poszczegélnych dniach
tygodnia zawierajg pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt do 200 oséb. Przez staty pobyt
nalezy rozumie przebywanie tych samych osob w ciggu doby dtuzej niz 4 godziny.

Spodziewany czas powiadomienia i przybycia sfrazy pozarnej powiadomienie strazy pozarnej po
zrealizowaniu niniejszego projektu ISP i zlokalizowaniu panelu informacyjnego centrali sygnalizacji
pozaru w pomieszczeniu pracownika ochrony wykonywane bedzie automatycznie lub telefonicznie
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przez pracownikow urzedu. Czas powiadomienia strazy pozarnej zrealizowany w ten sposob wyniesie
do 1 minuty.

— Obowiazki i odpowiedzialno$t personelu, tacznie z udziatem w gaszeniu pozaru lub kierowaniem
ewakuacja Obowigzki te okreslone sg w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Zasady postepowania pracownikéw w wypadku powstania pozaru:

1. Rownolegle z ogtoszeniem alarmu pozarowego i zaalarmowaniem strazy pozarnej nalezy
przystapic do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy dostepnego sprzetu gasniczego i
hydrantow wewnetrznych. Do czasu przybycia strazy pozarnej akcjg kierujg wyznaczone osoby
funkcyjne, zgodnie z ustaleniami Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

2. Kazdy pracownik zobowigzany jest podporzadkowac sie poleceniom kierujacego akcja.

3. Kazda osoba przystepujaca do akcji ratowniczo-gasniczej powinna:

a) w pierwszej kolejnoSci przystapic do ratowania ludzi, przeprowadzajac ewakuacje z zagrozonego
rejonu,

b) wytaczyt doptyw pradu elektrycznego i gazu do strefy pozaru, nie wolno gasic wodg instalacji i
urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem

c) usunac z miejsca pozaru i bezposredniego sgsiedztwa wszelkie znajdujgce sie tam materiaty palne,
wybuchowe, toksyczne, a takze cenny sprzet i urzadzenia oraz wazne dokumenty, noSniki informacji
itp.,

d) nie nalezy otwierat bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktorych powstat pozar,
poniewaz doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia

e) ofwierajac drzwi do pomieszczen, w ktorych powstat pozar nalezy zachowat szczegolng ostroznosc.
Wskazane jest schowanie sie za $ciane od strony klamki w drzwiach lub zastonigcie twarzy,

f) wchodzac do zadymionych pomieszczen lub przechodzac przez nie, nalezy ograniczac ilos¢ wdychanych
produktow spalania. Poruszat sie w pozycji pochylonej, jak najblizej podtogi i zastaniac usta wilgotna
chustka.

1.7. Sposdb wzywania strazy pozarnej i zakres przekazywania informacji.

Wg ustalen z inwestorem w opracowanym projekcie informacje przekazywane beda bezposrednio
do strazy pozarnej za pomoca monitoringu oraz telefonicznie wykonywane przez pracownikow
urzedu. Zakres przekazywanych informacji okreslony jest w instrukcji alarmowania na wypadek
powstania pozaru.

Przedsiewziecia dla unikniecia skutkow alarméw fatszywych
Nie przewiduje sie specjalnych przedsiewziet dla unikniecia skutkow alarmow fatszywych. Dla uniknigcia
alarmow fatszywych powodowanych przez ludzi, przeprowadzic nalezy cykl szkolen dla zatrudnionych
pracownikow, obstugi technicznej. Alarmy fatszywe nie bedg powodowal negatywnych skutkow dla
bezpieczenstwa pracownikow.
Zmiany zasad postepowania w razie alarmu pozarowego w cigqu dnia i w nocy, lub w dniach roboczych
i wolnych
Nie przewiduje sie zasadniczej zmiany zasad posfepowania w razie alarmu pozarowego w ciagu dnia i w
nocy w dniach roboczych oraz w dniach wolnych .

Informacje dodatkowe

Na wypadek uszkodzenia gtownego zrddta zasilania, wytaczenia zasilanie przez straz pozarng
zapewniono zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorow. PojemnosSc takiej baterii akumulatoréw powinna
byt wystarczajaca do zasilania instalacji podczas wszystkich prawdopodobnych przerw gtownego
zrodta zasilania lub do przeprowadzenia dziatah naprawczych. Zeby umozliwit prace instalacji w
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przypadku mozliwych uszkodzen sprzetu lub zasilania sieciowego, zasilanie rezerwowe powinno byc
zdolne do utrzymania instalacji w stanie pracy w ciagu 72 h, po czym pojemnosc powinna by¢
wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min., jezeli uszkodzenie bedzie
natychmiast zgtaszane przez lokalny lub zdalny nadzor, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia
sie dokonanie naprawy w czasie krotszym niz 24 h.

Kable, ktére musza funkcjonowat przez wiecej niz 1 min po wykryciu pozaru, powinny byc albo odporne
na oddziatywanie ognia i wptywy akcji gasniczej, przez co najmniej 30 min, albo powinny miec
zabezpieczenie ogniochronne na taki czas. Takie kable to:

a) -potaczenia pomiedzy CSP i wszystkimi zasilaczami w odrgbnych obudowach;

b) potaczenia pomiedzy wszystkimi czeSciami CSP znajdujacymi sie w kilku oddzielnych obudowach;
c) potaczenia pomiedzy CSP i wszystkimi tablicami sygnalizacji rownolegtej;

d) potaczenia pomiedzy zbiorcza CSP i wszystkimi panelami obstugi rownolegtej;

e) kazdy kabel, ktory powinien funkcjonowal po zwtoce na rozpoznanie pozaru.

1.8. Powiadamianie strazy pozarnej

Cenfrala jest przystosowana do podtaczenia do monitoringu ppoz. Monitoring i potaczenie
instalacji sygnalizacji pozaru do PSP nie jest przedmiotem tego projektu.
Projektowany obiekt jest budynkiem uzytecznoSci publicznej niskim (N) i zgodnie z § 24 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563) -
instalacja sygnalizacji pozaru w tym budynku i jej podtaczenie z PSP jest wymagane.

1.9. Lokalizacja centrali

Projekfuje sie w pom. centralnego nadzoru budynku A zainstalowanie nowej projekfowanej centrali
SSP serii 4900S. Centfrale nalezy zaprogramowat oraz przystosowal do pracy. Projektowane linie
dozorowe przytaczyc do niej. Bezpieczenstwo centfrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong
czujkami dymu i przyciskiem ROP.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie linii dozorowej centrali,
na ktorych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty
kontrolno-sterujace przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzadzeniami alarmowymi i
przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzefn zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opierat sig bedzie na urzadzeniach:
o wielosensorowych czujkach dymu
o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
o adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,

Urzadzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktore
tego wymagaja) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

Po wykonaniu wszystkich zmian, po podtaczeniu uruchomieniu systemu, centrali, czujkow, przyciskow
itd. Nalezy uaktualnit wizualizacje istniejacego sysytemu GEMOS o wprowadzone zmiany, urzadzenia.

1.10. Zasilanie systemu

Projektowang centrale zsilic z wydzielonego obwodu elektrycznego do ktorego nie nalezy podtaczat
zadnych innych urzadzen. Na wypadek uszkodzenia gtownego zrodta zasilania nalezy zapewnic zasilanie
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rezerwowe z baterii akumulatorow niklowo-kadmowych bezobstugowych o pojemnosci 4x40Ah i napigciu
12V.

Bateria akumulatorow wbudowana jest w obudowe centrali. Do baterii akumulatorow nie wolno
podtaczac zadnych odbiornikow niezwigzanych z systemem sygnalizacji pozarowe;j.

PojemnosSc baterii akumulatordow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwic utrzymanie instalacji w
stanie pracy, przez co najmniej #2 h, po czym pojemnosSC ta musi by¢ wystarczajagca do zapewnienia
alarmowania jeszcze, co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzor nad instalacjg, a w
zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krotszym niz 24 h, minimalna
pojemnosc baterii akumulatorow zasilania rezerwowego moze byc zmniejszona do wartosci
odpowiadajacej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. Czas ten mozna dalej skrocit az do &
h, jezeli przez catg dobe na miejscu sq do dyspozycji czeSci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny
zespot pradotworczy lub zapasowa bateria rezerwowa. Po obliczeniu minimalnej pojemnoSci baterii
zasilania rezerwowego nalezy sprawdzic, czy urzadzenie tadujace gwarantuje ponowne natadowanie
baterii roztadowanej do jej koncowego napiecia roztadowania, do co najmniej 80% jej pojemnosci
znamionowej W ciggu 24 godzin, zas do jej pojemnoSci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin. Do
akumulatordw nie mozna przytgczyc innych odbiornikow energii, niebedgcych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.

1.11 Okablowanie systemu

Linie dozorowa nalezy wykonat kablem telekomunikacyjny HTKSHekw 1x2x1 w kolorze czerwonym.
Kable powinny posiadat aktualne certyfikaty.

Instalacje wykonat w projektowanych korytach kablowych niepalnych. Wyprowadzenie przewodow do czujek,
sygnalizatorow, przyciskow zostawic wolne na ok. 0.3 m. PrzejScia kablowe przed nalezy zabezpieczyt
ogniotrwatymi otulinami, bgdZz masami ogniochronnymi.

Instalacja przewodu zasilajgcego powinno byt wykonana zgodnie z przepisami krajowymi (Norma N SEP-E-
002). Kable sygnatowe instalacji pozarowej powinny by¢ tak prowadzone, aby uniknac niekorzystnych
wptywow na instalacje. Instalacje prowadzic w odpowiedniej odlegtosci (nie mniejszej niz 0,3 m) od kabli
innych instalacji. Nie nalezy wykonywat potaczen kabli poza obudowami tgczonych urzadzen i elementow.
Wszystkie przepusty kablowe przez podtogi lub stropy, stanowigce oddzielenie strefy pozarowej, powinny
byc wykonane w klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej klasie elementow budowlanych, przez ktore
przechodza.

Utozenie przewoddw wykonac poprzez poszczegolne elementy instalacji SAP zgodnie z numeracja podang na
planach i schemacie instalacji.

1.12 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowga
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji,
o odlegtost instalowania czujek nie powinna byC mniejszej niz 0,5 m od Scian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw o$wietleniowych,
o czujki powinny byc instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca
zadziatanie,



Biuro Projektowe

i Nadzér Budowlany

Str.
31

mgr inz. Marcin Barto$

71-300 Cztuchdw , m. Rychnowy 1b
tel. 663922034; email:marcinbartos&@wp.pl

o w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtoSci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosc instalowania czujek od
tych elementow nie powinna byC mniejsza niz 0,5 m,

o odlegtoSc instalowanie nie powinna byt mniejsza niz 1,5 m od oftwordow wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,

o sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byt
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

o czujek nie nalezy instalowac w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,

o dodatkowe wskazniki zadziatania powinny byC instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od
czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

o w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwoSt przesuniecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjac ogolng zasade, by odlegtosc
pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tfego pomieszczenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

o dopuszcza sie zmiang kolejnosSci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiescic w dokumentacji powykonawczej,

o reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowat na Scianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od
poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

o przewody instalacji SSP nalezy uktadat w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegolnosSci zasilajacych i biegnacych rownolegle. Przeciecia zespotow kablowych, ktorych nie
mozna uniknaé, wykonac pod katem 90 stopni,

o taczenie przewodow nalezy wykonywat tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow;
nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przej$cia przez Sciany winny by¢
wykonane w rurkach instalacyjnych,

o ekran przewoddw musi byC potaczony miedzy sobg w poszczegélnych punktach montazowych (np.
w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacja czujek pozarowych nalezy sprawdzic ciggtosc
zyt i ekranu oraz opornosc i pojemnosc kabli linii dozorowej, ktore nie moga przekroczyt wartosci
wtasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzic w bruzdach wykutych w Scianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

o przed montazem zweryfikowat i potwierdzic u Inwestora szczegotowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejScia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelnic zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosSci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami zawartymi w projekcie
budowlanym. Instalacja oparta jest na urzadzeniach systemu sygnalizacji pozarowej POLON

Wykonano adresowalne pefle dozorowe nadzorowane przez cenfrale sygnalizacji pozarowej POLON
Funkcje defekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych
ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem elementow kontrolno-
sterujacych i uniwersalnych central sterujacych instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie
elementy adresowalne petlowe wyposazone s3 w izolatory zwarc, zabezpieczajace system przed
uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu cenfrali.
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2.2. OPIS DOBRANYCH URZADZEN

ROP- Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji
pozarowej przez osobe, ktora zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i
polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajacg i wciSnieciu przycisku. Reczne ostrzegacze pozarowe
produkowane s3 w wersji do instalowania wewnatrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga
uzycia ramki maskujacej RM-60-R.

G40 - Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek szeregow 40, 4043, 4046 i 6046 (np.
DOR-40, DIO-4046) na sufi cie i dotaczenia do nich przewodow linii dozorowej. Gniazdo, po
zamontowaniu w dodatkowej podstawie PG-40, moze byc instalowane w pomieszczeniach, w ktorych na
sufitach skrapla sie para wodna, jak rowniez na linkach nosnych. Podstawa PG-40 po wyposazeniu jej
w dodatkowy dtawik PG? umozliwia przeksztatcenie gniazda G-40 w wiszace. Do mechanicznego
zabezpieczenia czujki w gniezdzie przewidziana jest, wykonana z drutu stalowego, ostona
zabezpieczajaca 0Z-40.

czujka wielosensorowa, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas
ktorego pojawia sie dym lub ptomien i dym; w przypadku pojawienia sig ptomienia zastosowany w czujce
fotodetektor przySpiesza zadziatanie tej czujki. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch
powietrza i na zmiany ciSnienia, moze wspotpracowat w adresowalnych petlowych liniach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarg, instalowana jest
w gniezdzie G-40; wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8. Projektowane czujki mozna
zastapit czujnikami optycznymi - do uzgodnienia z inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

uniwersalna czujka ciepta, przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego lub
pozaru w pomieszczeniach zamknietych, w ktorych w pierwszej fazie pozaru moze wystepowat szybki
przyrost temperatury lub, gdy temperatura w pomieszczeniu wzro$nie do wartosci stanowigcej zagrozenie
pozarowe. Umozliwia programowanie sposobu reagowania w miejscu zainstalowania, istnieje mozliwos¢
ustawienia klasy czujki i sposobu dziatania wg PN-EN 54-5 (A1, A1R, A2, A2R, A2S, B, BS, BR). Moze
pracowat w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Czujka
wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Dopuszczalny zakres
temperatur pracy wynosi:

-25°C +50°C dla klasy temperaturowej A1, A1R, A2, AZR, AZS,
-25°C +65°C dla klasy temperaturowej B, BR, BS.

jonizacyjna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania dymu, pojawiajacego sie w poczatkowej fazie
rozwoju pozaru. Umozliwia wykrycie pozaru w jego wczesnym stadium, wtedy gdy materiat jeszcze sie
tli, co wystepuje na ogot dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury. Przystosowana jest do pracy w pomieszczeniach zamknietych, w ktorych w normalnych
warunkach nie wystepuje dym, zapylenie i skraplanie pary wodnej, charakteryzuje sie dobra
odpornoscig na zmiany ciSnienia, temperatury i kondensacje pary wodnej dzigki cyfrowej kompensacji
zmian Srodowiskowych. Moze pracowat w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnefrzny
izolator zwart. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TFS5.
Projektowane czujki jonizacyjne mozna zastapic czujnikami optycznymi - do uzgodnienia z inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.
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czujka ptomienia IR wielopasmowa, zapewnia duzg skutecznoS¢ wykrywania ptomienia paliw zawierajacych
weglowodory, zachowujagc wysoka odpornoSté na fatszywe alarmy dzieki zespotowi trzech czujnikow
podczerwieni, pracujacych w roznych pasmach. Przeznaczona jest do zastosowan w strefach zagrozonych
wybuchem mieszanin gazow i oparow cieczy palnych z powietrzem podgrup IIA, 1B, IIC oraz w strefach
zagrozonych wybuchem mieszanin pytow palnych z powietrzem podgrup IlIA, llIB, liC. Zgodnie z norma
PN-EN 54-10, czujka ta charakteryzuje sie najwyzsza 1 klasg czutoSci pozarowej. Z centralami pozarowymi
moze komunikowal sie za pomocg wyjSc przekaznikowych (alarm, uszkodzenie) lub wyjScia pradowego
umozliwiajacego przesytanie informacji o stanie czujki (6 komunikatow).

Adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy, przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen,
dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej cenfrali sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 4000 / POLON 6000, ma mozliwo$¢ przypisania 4 odrebnych adresow grupowych wraz z
sekwencjami alarmowymi, widzianymi jako osobne wyjScia w systemie. Poziom emitowanego dzwigku nie
zmienia sie w zaleznoSci od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomocq kabla
USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych
specyficznych do wymagan konkretnego obiektu

i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A2:2007. Poziom dzwieku A w odlegtosci

1 m do 103 dB Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwarc. Instalowany jest w gniezdzie G-40S.
Temperafura pracy - 25 °C do + 55 °C dla baterii litowej lub zewnefrznego zasilacza, do poprawne;
pracy wymaga obecnos$ci jednocze$nie dwoch napiet zasilania:

0 z linii dozorowej,

0 z baterii lub zewnetrznego zasilacza.

2.2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW SYSTEMU

LP. NAZWA URZADZENIA ILOSE
1 Centrala SSP POLON 4900S 1
2 Wielosensorowa czujka 33
3 Jonizacyjna czujka dymu 42
b Uniwersalna czujka ciepta 2
5 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwart 6
6 Ramka maskujaca czerwona (do montazu natynkowego) 6
i Adresowalny Sygnalizator akustyczny gtosowy 9
8 Gniazdo (czujki: 40,4043,4046, 6046) 11

3.0. UWAGI KONCOWE
3.1 Odbidr prac:

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazatc:
o dokumentacje powykonawczg zawierajacq zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
o wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP na zastosowane urzadzenia lub certyfikaty,
o protokoty z pomiarow.
oraz dokonac prdobnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajacy powinien sprawdzit czy:
o sposdb wykonania instalacji jest zadawalajacy,
o metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
o dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) s3 zgodne z instalacja,
o wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe s3 sprawne,
o informacje przekazywane przez CSP s3 prawidtowe i spetniaja wymagania zawarte w dokumentagji,
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o wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnatow lub PSP s3 prawidtowe,
o wszystkie urzadzenia alarmowe dziataja zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

3.2 Zalecenia dla uzytkownika:

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy
umiescic:
o insfrukcje obstugi centrali,

o insfrukcje postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
o plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojS¢ do pomieszczen,
o ksigzke przegladow okresowych,

o wykaz osob powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowac, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie osdb zajmujacych
sie systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zlecic statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymog
taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

3.3 7. Konserwacja i utrzymanie systemu:

Na podstawie specyfikacji fechnicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji
systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz
obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzane:

0 czy kazda cenfrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposob zostata zawiadomiona
firma prowadzaca konserwacje,

0 czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,
0 czy jesli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdcona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna byt odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:

0 zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

0 przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego, ktory powinien
spetniat oraz sprawdzono zapas paliwa - i w razie potrzeby - uzupetniono,

0 przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna byt odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

0 sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzit do
prawidtowej pracy instalacji,
0 spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w

kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla
okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i
pomocnicze,

0 sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,
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0 w miare mozliwoSci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego
cenfrum statej obserwacji,
0 przeprowadzit wszystkie inne konfrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,
0 dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapity jakie$ zmiany budowlane lub w jego

przeznaczeniu, ktore mogty by wptynat na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych
oraz sygnalizatorow akustycznych i - jesli tak - dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowoS¢ powinna byt odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

0 przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

0 sprawdzit kazda czujke na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna byt sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek
przy kolejnej kontroli kwartalnej),

0 sprawdzit zdolnoS¢ centfrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkgji
pomocniczych,

0 sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

0 dokonat ogledzin, czy w budynku nastapity jakieS zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogtyby wptynat na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzic, czy pod kazda czujkg jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe s3 dostepne i widoczne,

0 sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna byt odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie proby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokot stwierdzajacy, ze proby
wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.
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0SWIADCZENIE

Zgodnie z Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz.U. 2018 poz. 1202 OBWIESZCZENIE MAR-
SZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE) z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane oSwiadczamy, iz niniejszy
projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej osSwiadczamy, iz niniejszy PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY:

Biuro Projektowe

e - ot PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

77-300 Cztuchow , m. Rychnowy 1b
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl

projekt architektoniczno - budowlany;

Zak jektu:
aKres projekru projekt zagospodarowania terenu;

Branza: ‘ ‘ ‘elek’rryczna ‘felekomunikacyjna ‘

Kompleksowa przebudowa fragmentu budynku A Instytutu Medycyny Pracy w

N i tycji: . ,
azwa Inwestyd todzi - przebudowa pomieszczen zaplecza szpitalnego

dz.o nr ewid. 44/18, m. todz, obreb ewid. B-27, jednostka ewid. 106102 9, gm.

Ad i tycji: g . .y . P
res inwestyd todz-Batuty, powiat todzki, wojewodztwo todzkie

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera

Inwestor: ul. Sw. Teresy od Dziecigtka Jezus 8, 91-348 t0odz

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
: - Upr. nr: NB-7210/253/79
Projektant Elektryczna inz. ZENON TRABALA do projektowania w specjalnosci elektrycznej
Projektant L Upr. POM/0179/PWOE/08
sprawdz.: Elektryczna inz. KAROL GOtEBIEWSKI do projekfowania bez ogr. w spec. elektrycznej
Asystent proj:  Elektryczna mgr inz. RAFAt KOBIEROWSKI -
Projektant Teletechniczna STEFAN KONONOWICZ U, WA AL G L
do projekfowania w spec. telekomunikacyjnej
Projektant Upr.: KUP/0168/PWOQT/06
ek Teletechniczna mgr. inz. ROMAN GLANDER do projektowanie i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej

01.04.2019r.



